Feilspking

Bremsehendel
Feil signal

Ingen lyssignal

Alt fungerer, men ingen lyssignal

Ingenting fungerer, selv om den har | Defekt lader, batteri eller

statt i laderen

Radt lys blinker hvert 10 sekund

Rgdt lys blink hvert sekund

/blatt lys ved & trykke inn

hendelen

Blatt konstant lys

Bremseenhet
Feil signal
Ingen lyssignal

Alt fungerer, men ingen
lyssignal

Ingenting fungerer, selv om den

har statt i laderen

Det er montert to

bremseenheter, men kun en av

dem fungerer

Bremseenhetene skrur seg pa,
men det er ikke kontakt med
bremsekontrollen og de gar inn
i fail-safe modus ganske fort.

FW: 13

Feilkilde
Sjekk batteri

L@sning
Sett i lader, 2,5 timer
Defekt lys pa kretskort Service, bytte kretskort

Prgv en annen lader, om det ikke

kretskort fungerer ma kontrollen pa service.
Under 25% batterikapasitet |Settilader

Under 15% = Fail-Safe
aktivert

Sett i lader

Ikke tilkoblet bremseenhet | Synkroniser med en bremseenhet

Ved lading, hold hendel helt | Ta laderen ut av kontrollen og vent
inne i 5 sek, dette aktiverer |1 minutt

bootloader (mottaklig for

software opplastning)

Feilkilde
Sjekk batteri

Lgsning
Sett i lader, 3,5 timer

Defekt lyskort Service, bytte lyskort

Defekt lader, batteri eller kretskort | Pr@v en annen lader, om det ikke
fungerer ma kontrollen pa service.

Mistet kontakt med den andre Synkroniser unit med unit

bremseenheten.
1. Kontrollen har gatt i 1. Trigg kontrollen et par
sleepmode, da sender den ganger.
ikke ut signaler og 2. Synkroniser kontroll
bremseenheten tror den med unit.

har mistet kontakten.

2. Sjekk lyssignal pa USB og
kontrollen. Hvis kontrollen
blinker /blatt ved
triggering har den mistet
kontakten med
bremseenheten.

T
&’ SMARTBRAKE® 2021



Aktiveringsknappen fungerer
ikke

Rgdt blinkende bremselys og
USB lys hvert 10 sekund

Rgdt blinkende bremselys hvert
sekund og USB lys blinker ikke

Blinkende bremselys og
USB lys hvert sekund

Blinkende bremselys og
USB lys hvert sekund

FW: 13

Knappen har hengt seg. Merkes

Skyv litt pa knappen med fingeren

ved at knappen ikke lager klikkelyd | i forskjellige retninger for a lgsne

ved triggering.

Under 25% batterikapasitet

Fail-Safe er aktivert fordi
bremseenheten har
batterikapasitet under 15%.

Fail-Safe er aktivert fordi
kontrollen har batterikapasitet
under 15%.

Fail-Safe er aktivert fordi det ikke
er kontakt med en kontroll.
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punktet hvor knappen har hengt
seg

Sett i lader

Skru av Unit for & Igsne bremsen =
Hold inne knapp i 4 sekunder til
USB lys lyser rgdt.

Sett bremseenheten i lader 3.5
timer.

Skru av Unit for & Igsne bremsen =
Hold inne knapp i 4 sekunder til
USB lys lyser rgdt.

Sett kontrollen i lader 2.5 timer.

Mistet signal signaliseres med:
1. Bremsehendelen lyser
/blatt nar hendelen
klemmes inn
2. Tommelbremsen lyser
blatt nar hendelen
klemmes inn
3. Handkontrollen lyser rgdt
nar knappen trykkes inn
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